
HEADING TOWARDS NEW HORIZONS

Une gamme d’équipements  standards

• Une gamme d’évaporateurs type plafonnier 

hautes performances de  0,5 kW à 24,8 kW

• Montage et opérations de service & mainte-

nance facilités grace aux panneaux latéraux et 

égouttoirs montés sur charnières 

• Carrosserie en AlMg proposant des surfaces 

lisses protégées par un traitement par poudre 

(RAL 9016, blanc pur) 

• Ventilateurs deux vitesses hautes performances 

aux diamètres de 200/ 250/ 300/ 350 mm

• Tube cuivre, ailettes aluminium en standard

• Pas d’ailettes de : 4 et 7 mm

• Alimentation en détente directe avec des puis-

sances certifi ées EUROVENT

• Gammes CO2 facilement confi gurables avec 

notre logiciel de sélection

• Nombreuses options disponibles : tubes et car-

rosserie inox, dégivrage électrique, détendeur 

électronique monté, …

NOTRE OFFRE

Équipement Plug & play

• Tous nos évaporateurs sont assemblés, éprou-

vés et testés en nos usines.

• Le travail sur site se limite aux raccordements 

fl uidiques et électriques.

• Possibilités d’offrir des solutions 100% customi-

sées afi n de répondre à vos application les plus 

exigeantes.

• Nos équipes commerciales sont à votre dispo-

sition pour vos accompagner dans vos projets.

POUR LES APPLICATIONS

• Réfrigération commerciale

ÉVAPORATEURS TYPE 
PLAFONNIER
Pour garantir un fonctionnement
optimum de vos systèmes.
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OPTIONS ET VARIANTES

VENTILATION

Type AC Ø 200/250 mm IP44 - IP54 - IP65

Ø 300/350 mm 230V 1~50/ 60 Hz

•	 Dégivrage électrique

•	 Dégivrage gaz chaud

•	 Tubes inox

•	 Résistance écoulement

•	 Carrosserie inox 304/316

•	 Ailettes protégées

•	 Traitement batterie

•	 Détendeur électronique monté

SURFACE D’ÉCHANGE

Diamètres tubes : 12mm / 15mm

Epaisseurs tubes : 0.32mm à 1.5mm

Matières tubes : Cuivre, inox 304/316

Pas d’ailettes : de 4mm à 12mm

Epaisseurs ailettes : de 0.10mm à 0.18mm

Matériaux ailettes : Aluminium, AlMg, Cuivre, Gold Epoxy, inox 304/316

Traitements ailettes : Polual XT (Blygold), Heresite

Diamètres collecteurs : de 12mm à 42mm

Matériaux collecteurs : Inox 304/316, cuivre

Traitement collecteurs sur demande

Epaisseur châssis/carrosserie : 2.3mm

Matériaux châssis/carrosserie : Magnelis ZM 195, inox 304/316

Traitement châssis /carrosserie : époxy par poudre

2 TYPES DE CONFIGURATIONS

Nous vous conseillons d’utiliser notre logiciel de  sélec-
tion FPS6 afin de trouver la meilleure solution pour votre 
application.

Les sélections en détente directe sont certifiées EUROVENT.

Les niveaux de pression sonores à 10 m sont confirmés selon 
EN13487.

GAMME FEWR
•	 De 1 à 5 ventilateurs

•	 Ventilateurs deux vitesses

•	 Pas d’ailettes : 4 et 7mm 

•	 Egouttoir et panneaux latéraux sur charnières


